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Nouvelle porte d’entrée en ZONE30 sur le Vieux-chemin-de-Bernex Nouvelle entrée piétons dans le parc de la Mare depuis le chemin du Signal Croisement entre le Vieux-Chemin-de-Bernex et le chemin de Calabry
Le secteur Coteau sera le premier a étre réalisé. Les portes d’entrée en ZONE30 sont signalées par un panneau ou un totem et un marquage au sol. Le trottoir traversant sur le Vieux-Chemin-de- Probleme: - I'acces piétons au parc se fait en traversant le parking. Problemes: - carrefour dangereux d’un point de vue Iégal;
Il sera mis en ZONE30 avec les mesures de réduction de la vitesse et des aménagements paysagers. Bernex est un aménagement exemplaire pour tous les acces futurs aux zones30. - ambiguité de la voie existante a sens unique, mise en securité;
Solutions: > Elargissement de la surface en résine; Solutions: > Elargissement de la surface perméable engazonnée;
Le stop ne sera plus nécessaire et sera graduellement effacé. > Ouverture d’un percement dans la haie existante; > Plantation de deux nouveaux arbres : 1 érable avec couronne de 4m de diametre (10m adulte), un pin sylvestre avec couronne
Le trottoir traversant suffit pour obliger les véhicules a s’arréter et céder le passage. > Mise en place d’une escalier métallique appuyée sur le talus. de 3m de diametre (8m adulte);

> Emplacement d’un nouveau banc (apres le déplacement provisoire de I'actuel) dans une placette (en résine gravillonnée)
orientée vers les champs au sud (vue ouverte vers la campagne).

Test résine gravillonnée

Le secteur Saule / Creux

A Lo Parc en Saule Carrefour Ch. de Paris / Ch. de Saule Carrefour Ch. de Saule / Rte d’Aire-la-Ville
Le secteur Saule /Creux sera le deuxieme a étre réalisé.
Il sera mis en ZONE30 avec les mesures de réduction de la vitesse et des aménagements paysagers.
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